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	TRANCHE
	NOM
	INSERT
	FX
	NOTES

	1
	VOIX 1
	fourni
	fourni
	Pied fourni

	2
	VOIX 2
	COMP 
	REV / DELAY
	Pied fourni

	3
	VOIX 3
	COMP 
	REV / DELAY
	Pied fourni

	4
	GUIT
	-
	-
	Pied fourni

	5
	GUIT
	-
	-
	DIRECT OUT

	6
	BASS
	-
	-
	DIRECT OUT

	7
	KICK 
	-
	-
	-

	8
	SNARE 
	GATE
	REV 
	-

	9
	SNARE 2
	GATE
	REV
	-

	10
	TOM L
	-
	-
	PREMIX

	11
	TOM R
	-
	-
	PREMIX

	12
	O.H
	-
	-
	-

	13
	O.H
	-
	-
	-

	14
	FX DOUBLER
	-
	-
	EN REGIE

	15
	SAMPLES 1 (KICK)
	-
	-
	EN REGIE

	16
	SAMPLES 2 (BASS)
	-
	-
	EN REGIE

	17
	SAMPLES 3 (BEAT L)
	-
	-
	EN REGIE

	18
	SAMPLES 4 (BEAT R)
	-
	-
	EN REGIE

	19
	SAMPLES 5 (SYNTH L)
	-
	-
	EN REGIE

	20
	SAMPLES 6 (SYNTH R)
	-
	-
	EN REGIE

	21
	SAMPLES 7 (CLICK)
	-
	-
	EN REGIE


MICROS REQUIS : 

· 1 * BETA 52 (k)
· 1 * SM 57 (sn)
· 2 * E904 (toms)

· 2 * KM-184 (overheads)

Tous les autres micros (voix, guitares, etc.) sont fournis par le groupe.

PERIPHERIQUES REQUIS : 

· 2 * COMPRESSEURS (DBX )

· 2 * GATE (DBX ou DRAWMER)
· 1 * TC ELECTRONICS D-TWO

· 1 * LEXICON PCM 91
· 1 * YAMAHA SPX 2000
· 2 * EQ 2x31 BANDES (retours)
· 1 * EQ 2x31 BANDES BSS (face)
PAS DE BEHRINGER, NI DE SAMSON, OU ALTO
IMPORTANT : 

· Un envois aux. pré-fader sera utilisé pour l’effet de la voix 1
· Les samples sont lus à partir d’un ordinateur à mettre en régie, pas de D.I nécessaires.

· Les tranches 10 et 11 sont un prémix de Toms effectué sur une 01V Yamaha appartenant au groupe, sortant sur 2 XLR.
· Pour des raisons de gestion des retours, il ne sera pas possible

De mettre les samples sur une table de mixage additionnelle, pour faire un pré - mix.

· un praticable de 2/2m sera nécessaire pour la batterie.
MONITORING : 

· 4 circuits indépendants sont requis pour la gestion des retours dont : 
· 1 circuit sera réservé au ear monitor  du batteur
· 1 circuit sera réservé au ear monitor du chanteur
VIDEO PROJECTION

Un écran vidéo, appartenant au groupe, pourra être installé en fond de scène, si la salle n’en dispose pas.

Un vidéo projecteur sera souhaité, ainsi qu’un câblage en VGA pouvant aller de la console FOH jusqu’au vidéo projecteur.

Les vidéos sont envoyées par un ordinateur en synchro avec les samples audios.

EN AUCUNE FACON LES VIDEOS PROJECTIONS NE DEVRONT ETRE CONSIDEREES COMME FACULTATIVES.
DECORATION
· Les 3 pieds de micros (notés 1, 2 et 3 sur le patch), sont équipés de PAR 16, et liquide réagissant aux U.V
· Les 2 stands de percussions sont gardés par 2 structures en pvc, 
Recouvertes de tissus aux normes M1, venant masquer les amplis et percussions
Une fois mis en place, les stands ne pourront être déplacés et devront rester en place jusqu'à la fin du set du groupe.

Les pieds de micros pourront être déplacés, si nécessaire.
